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Marque commerciale Brand Handelsmarke Handelsmerk Marca comercial Marchio commerciale ALDES

Désignation Designation Bezeichnung Aanduiding Designación Designazione

B100_T.Flow® Nano
B100_T.Flow® Nano 

Connecté
B100_T.Flow® Nano 

UBA

Profil de soutirage déclaré Declared withdrawal profile Deklariertes Zapfprofil Verklaard tappatroon Perfil de extracción declarado Profilo di prelievo dichiarato M

Classe énergétique Energy class Energieklasse Energieklasse Clase energética Classe energetica A+

Température de réglage du 
thermostat du chauffe-eau sortie 

usine

Factory temperature setting of water 
heater thermostat

Werkseitig eingestellte 
Thermostattemperatur des 

Wassererhitzers

Thermostaatinstelling van de boiler 
vanuit de fabriek

Temperatura de ajuste del 
termostato del calentador de agua 

de fábrica

Temperatura impostata del 
termostato dello scaldabagno 

all'uscita dalla fabbrica
°C 54

LwA - Niveau de puissance 
acoustique

LwA - Sound power level LwA - Schallleistungspegel LwA - Geluidsvermogensniveau LwA - Nivel de potencia acústica LwA - Livello di potenza acustica dBA 33

Fonctionnement heure creuse Off-peak hours operation Nachtstrombetrieb Nachtstroomwerking Funcionamiento en horario valle
Funzionamento in fascia oraria 

ridotta
No

Efficacité énergétique pour le 
chauffage de l’eau pour le climat 

chaud ηwh

Energy efficiency for water heating 
in a hot climate ηwh

Energieeffizienz für die 
Wassererwärmung bei warmem 

Klima ηwh

Energie-efficiëntie voor 
waterverwarming in een warm 

klimaat ηwh

Eficiencia energética para 
calentamiento de agua en clima 

cálido ηwh

Efficienza energetica per il 
riscaldamento dell'acqua in clima 

caldo ηwh
% 141

Efficacité énergétique pour le 
chauffage de l’eau pour le climat 

froid ηwh

Energy efficiency for water heating 
in a cold climate ηwh

Energieeffizienz für die 
Wassererwärmung bei kaltem 

Klima ηwh

Energie-efficiëntie voor 
waterverwarming in een koud 

klimaat ηwh

Eficiencia energética para 
calentamiento de agua en clima 

frío ηwh

Efficienza energetica per il 
riscaldamento dell'acqua in clima 

freddo ηwh
% 141

Efficacité énergétique pour le 
chauffage de l’eau pour le climat 

moyen ηwh

Energy efficiency for water heating 
in a temperate climate ηwh

Energieeffizienz für die 
Wassererwärmung bei gemäßigtem 

Klima ηwh

Energie-efficiëntie voor 
waterverwarming in een gematigd 

klimaat ηwh

Eficiencia energética para 
calentamiento de agua en clima 

templado ηwh

Efficienza energetica per il 
riscaldamento dell'acqua in clima 

temperato ηwh
% 141

Consommation annuelle d’électricité 
pour les chauffe-eaux pour le climat 

chaud AEC

Annual electricity consumption for 
water heaters for a hot climate AEC

Jährlicher Stromverbrauch für 
Wassererhitzer bei warmem 

Klima AEC

Jaarlijks elektriciteitsverbruik voor 
boilers in een warm klimaat AEC

Consumo anual de electricidad 
para calentadores de agua en clima 

cálido AEC

Consumo annuale di elettricità per 
scaldabagni in clima caldo AEC

kWh 363

Consommation annuelle d’électricité 
pour les chauffe-eaux pour le climat 

froid AEC

Annual electricity consumption for 
water heaters for a cold climate AEC

Jährlicher Stromverbrauch für 
Wassererhitzer bei kaltem Klima AEC

Jaarlijks elektriciteitsverbruik voor 
boilers in een koud klimaat AEC

Consumo anual de electricidad 
para calentadores de agua en clima 

frío AEC

Consumo annuale di elettricità per 
scaldabagni in clima freddo AEC

kWh 363

Consommation annuelle d’électricité 
pour les chauffe-eaux pour le climat 

moyen AEC

Annual electricity consumption 
for water heaters for a temperate 

climate AEC

Jährlicher Stromverbrauch für 
Wassererhitzer bei gemäßigtem 

Klima AEC

Jaarlijks elektriciteitsverbruik voor 
boilers in een gematigd klimaat AEC

Consumo anual de electricidad 
para calentadores de agua en clima 

templado AEC

Consumo annuale di elettricità per 
scaldabagni in clima temperato AEC

kWh 363

Consommation journalière 
d’électricité Qelec

Daily electricity consumption Qelec Täglicher Stromverbrauch Qelec Dagelijks elektriciteitsverbruik Qelec
Consumo diario de electricidad 

Qelec
Consumo giornaliero di elettricità 

Qelec
kWh 1,743

Volume d’eau mitigée à 40°C V40 Volume of water mixed at 40°C V40 Mischwasservolumen bei 40°C V40
Volume gemengd water op 

40°C V40
Volumen de agua mezclada a 

40°C V40
Volume di acqua miscelata a 

40°C V40
L 141

I I I

A+

A
B
C
D
E
F

A+

Aldes

363

kWh/annum
363

363
00

GJ/annum
00
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B100_TFlow® Nano
B100_TFlow® Nano Connecté
B100_TFlow® Nano UBA

20, boulevard Irène Joliot-Curie 
69694 Vénissieux Cedex - France

FR  Scannez ce QR Code, puis inscrire la référence du 
produit pour accéder à la Notice d’Installation.

EN  Scan this QR Code, then enter the product reference to 
access the Installation Instructions.

DE  Scannen Sie diesen QR-Code und geben Sie 
dann die Produktreferenz ein, um auf die 
Installationsanweisungen zuzugreifen.

NL  Scan deze QR-code en voer vervolgens de 
productreferentie in om toegang te krijgen tot de 
installatie-instructies.

ES  Escanee este Código QR, luego ingrese la referencia 
del producto para acceder a las Instrucciones de 
Instalación.

IT  Scansiona questo codice QR, quindi inserisci il 
riferimento del prodotto per accedere alle istruzioni di 
installazione.

FR

Séparez les éléments avant de trier
Aldes-TFlowNano-B100-ErPSheet-Corp-

35033322 A
112024
RCS Lyon 956 506 828
Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits
toutes modifications liées à l’évolution de la technique. 
Visuels non contractuels Crédits photos : AldesGroupe  


