
Plénum LINED

Diffuseur à fentes

11003545 
PLENUM LINED 600 4F D200

Argumentaire référence

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d’air via le diffuseur à fentes LINED. Le plénum est en acier galvanisé et intègre un système de fixation non apparent 
par clips accessible par le dessous du diffuseur.

Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d’air via le diffuseur à fentes LINED.

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• fixation non apparente du diffuseur au plénum par vis et clips, accessible par le dessous du diffuseur, 
• fixation de l’ensemble à la dalle béton à l’aide de pattes situées sur le plénum.

1 ACCESSOIRESPLENUM

Caractéristiques principales
• acier galvanisé, 
• options :  
- nombre et tailles des piquages, 
- registre, 
- isolation thermo-acoustique ou acoustique, 
- plénum livré monté sur diffuseur, 
- plénum plus court que diffuseur, 
- filtre. 
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Plénum LINED

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.
RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

www.aldes.com


