
BIP-rooster D 80 en D 125 mm

BIP en BIO zijn vaste ventilatieroosters voor eengezins- en meergezinswoningen.

Vast ventilatierooster

11022078 
BIP Ø 125 mm - Wit

PLUSPUNTEN PRODUCT 
• ventiel BIO Design is fraai vormgegeven en volledig richtbaar, 
• afwerking witte lak RAL 9010, 
• het assortiment is verkrijgbaar in 3 diameters.

Verkoopargumenten referentie

Werking

Productbeschrijving

Installatie

• Kunststof ventielen voor afvoer (BIP) en inblaas (BIO Design).  
• Schacht met Ø 125 die verplicht is voor de montage van het vierkante BIO Design-ventiel met Ø 125.  
• Klauwkoppeling voor plaatsing op een gipsplaat: - Ø 80 mm: BIP, BIO Design, BAHIA Curve, Bap’SI, - Ø 125 mm: BIP en BIO Design met schacht met Ø 125 mm, 
BAHIA Curve, Bap’SI, hygro met Ø 125/80 mm: BAHIA Curve.  
• Gekartelde mof: - uitsluitend Ø 80 mm, - samenstelling: 1 kraag + 3 verlengstukken, - geleverd met een borgring, - apart verkochte verlengstukken voor verho-
ging.

BIP en BIO zijn vaste ventilatieroosters voor eengezins- en meergezinswoningen. Ze bestaan in verschillende diameters en worden gebruikt voor afvoer (BIP) en 
inblaas (BIP en BIO).

• BIP: toe- of afvoer voor alle ventilatiesystemen in kleine tertiaire ruimtes. Muurbevestiging voor toevoer en muur- of plafondbevestiging voor afvoer. 
• BIO: toevoer voor alle ventilatiesystemen in kleine tertiaire ruimtes en woonruimtes. Muur- of plafondbevestiging volgens configuratie.

• Koker D125 mm ,wordt gemonteerd in combinatie met BIO Design D125 mm, 
• Ventiel wordt op een plaatstalen mof geschoven.

1 Ventielen en terminalsVASTE VENTILATIEROOSTERS

Hoofdkenmerken
• vaste ventilatieroosters BIP en BIO, 
• uitgevoerd in slagvast PS, wit RAL 9010 
• Voor luchtafvoer en -toevoer, 
• verkrijgbaar in 3 diameters: Ø 80 mm, Ø 100 mm en Ø125 mm, 
• debiet Ø 80 - 60 m3/ u, 
• debiet Ø 100 - 90 m3/ u, 
• debiet Ø 125 - 110 m3/ u, 
• eenvoudig onderhoud.

BIP-rooster D 125 mm

Verbruiksartikelen
Benamingen Referenties

2 filters voor BAPColor-ventiel voor keukens 11022026

Accessoires
Benamingen Referenties

Klauwkoppeling Ø 125 mm 11033007

Plaatstalen klauwkoppeling Ø 125 mm 11012220

Plaatstalen mof 3 haken Ø 125 mm 11012252

Mof met spie-eind Ø 124 mm 11012250

PLAATST. MOF D125 H300 KLAUWKOPPEL. 11022055

Borgring Ø 125 mm 11087043

Voor meer informatie, neem contact op met uw Aldes-verdeler.
HR Lyon 956 506 828 - Aldes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen ten gevolge van technologische ontwikkelingen. - Niet-
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Dimensionale gegevens
Referenties  A  (mm )  B  (mm )  C  (mm )  N  (mm )

11022078 125 185 23.7 125
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Rechthoekige BIO Design-rooster D 80 mm Vierkante BIO Design-rooster D 80 mm Vierkante BIO Design-rooster D 125 mm
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Ventiel BIP alleen / BIO alleen Ventiel BIO met mof Ventiel BIP met mof

Aeraulische gegevens
Referenties Comfortdebiet (inblaas met regelklep N 100% open) voor Lw < NR 25  (m/u )

11022078 110


