
Geïsoleerde dakopstand voor hellend dak

11024442 
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 355

Verkoopargumenten referentie

Productbeschrijving

Installatie

Toepassing:  
• Geïsoleerde dakopstand voor montage van dakventilator TAHA/TAVA 355 op plat dak 
 
Beschrijving:  
• Aluminium buitenwand voor een goede weerstand tegen corrosie 
• Warmte- en geluidsisolatie aan de binnenkant van de muren van 30 mm om geluid en condensatie te beperken

De geïsoleerde dakopstand voorkomt condensatie en beperkt het uitgestraalde geluid.

• plat of hellend dak zonder schoorsteen.

1 ACCESSOIRESACCESSOIRES

Hoofdkenmerken
• behuizing van aluminium, 
• isolatie van 30 mm tegen de binnenwand om geluid en condensatie te verminderen, 
• versie voor hellend dak, van 3° tot 24° in gradaties van 3°.

Tava-Taha Tava-Taha

Dimensionale gegevens
Referenties A  (mm ) B  (mm ) C  (mm ) D  (mm ) Gewicht  (kg )

11024442 685 555 450 320 5

Voor meer informatie, neem contact op met uw Aldes-verdeler.
HR Lyon 956 506 828 - Aldes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen ten gevolge van technologische ontwikkelingen. - Niet-
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