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Productbeschrijving

Installatie
De filters InspirAIR® houden de polluenten tegen bij inblazing en afvoer van lucht in de woning.

• de filterluiken zijn toegankelijk via de voorzijde van het product, 
• de filterdeksels gaan zonder specifiek gereedschap open, 
• na vervanging van de filters dient u de deksels opnieuw goed te sluiten 
• de filters moeten regelmatig vervangen worden volgens de informatie verstrekt door InspirAIR® of de afstandsbediening.
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Hoofdkenmerken
Aldes heeft het meest uitgebreide filterassortiment van de markt, dat bovendien aangepast kan worden aan uw behoeften als bewoner van een huis of apparte-
ment.  
• Stof - platte filter - Grof 65% volgens norm NF EN ISO 16890-1. Alleen voor luchtafvoer van de woning.  
• Pollen - geplooide filter - Grof 65% volgens norm NF EN ISO 16890-1. 
• Fijnstof - geplooide filter - ePM1 50% volgens norm NF EN ISO 16890-1. 
• Bacteriën - geplooide filter - ePM1 85% volgens norm NF EN ISO 16890-1. 
• VOS - geplooide filter - Grof ePM1 85% volgens norm NF EN ISO 16890-1 + behandeling met actieve kool voor geurverwijdering.

Partikelfilter

Voor meer informatie, neem contact op met uw Aldes-verdeler.
HR Lyon 956 506 828 - Aldes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen ten gevolge van technologische ontwikkelingen. - Niet-
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