
Haaks T-stuk van 90°

De TE 90° Verbindt 2 takken van een gegalvaniseerd luchtverdelingsnet onder een hoek van 90°.

Aansluiting

11093122 
T-STUK GALVA - D250/250

Verkoopargumenten referentie

Productbeschrijving

Installatie

Toepassing: 
• Verbinding van twee takken van luchtverdelingsnetten met een hoek van 90° in luchtverdelingsnetten voor utiliteitsgebouwen en meergezinswoningen  
 
Beschrijving:  
• T-stuk van gegalvaniseerd staal met een diameter van 250/250 mm 

De TE 90° verbindt 2 takken van een gegalvaniseerd luchtverdelingsnet onder een hoek van 90°. Het koppelstuk garandeert een montage zonder lek of buitens-
porig drukverlies op de aftakking.

• accessoires kunnen gewoon in de buizen worden geschoven: de buizen zijn vrouwelijk, de accessoires zijn mannelijk, 
• dichting gebeurt met afdichtingskit en/of montageband, 
• wordt met zelfborende schroeven (4 tot 6 afhankelijk van de diameter) aan de buis vastgemaakt.

1 Luchtverdelingsnet van harde Galva, Alu en Speciale buizenASSORTIMENT GALVA

Hoofdkenmerken
• assortiment is verkrijgbaar van 80 tot 900 diameter, 
• gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert, 
• brandklasse M0.

Haaks T-stuk van 90°

Algemene gegevens
Referenties Hoofdmateriaal 

11093122 Gegalvaniseerd staal

Dimensionale gegevens
Referenties  A  (mm )  B  (mm )

11093122 250 250

Maattekening Haaks T-stuk van 90°

Voor meer informatie, neem contact op met uw Aldes-verdeler.
HR Lyon 956 506 828 - Aldes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen ten gevolge van technologische ontwikkelingen. - Niet-
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Luchtverdelingsnet van harde Galva, Alu en Speciale buizenASSORTIMENT GALVA

Voor meer informatie, neem contact op met uw Aldes-verdeler.
HR Lyon 956 506 828 - Aldes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen ten gevolge van technologische ontwikkelingen. - Niet-

Door de wet voorgeschreven gegevens
Referenties Brandklasse 

11093122 M0


