
Tegenkader F4 voor rooster AWA 251

Ventilatierooster

11053768 
Tegenkader F4 400X150

Verkoopargumenten referentie

Productbeschrijving

Installatie

• Front van vaste, horizontale staven met een tussenruimte van 13 mm, hellingshoek van 0°.  
• Afwerking van geanodiseerd aluminium, blank glanzend.  
• Onzichtbare bevestiging met clips.

Dit tegenkader van gegalvaniseerd staal zorgt voor een gemakkelijke clipmontage van buitenmuurroosters. Het wordt in de muur verankerd of geschroefd. Kan ook 
gemakkelijk gedemonteerd worden.

• Muurmontage met schroeven of verankeringshaken, 
• bevestiging van de rooster met clips (F3) in dit kader.

1 ACCESSOIRESACCESSOIRES

Hoofdkenmerken
• profiel zonder lijst, van gegalvaniseerd staal, 
• geleverd in 4 elementen die met tand- en groefverbindingen ter plaatse worden geassembleerd.

Tegenkader F4

Dimensionale gegevens
Referenties H  (mm ) L  (mm )

11053768 150 400

Voor meer informatie, neem contact op met uw Aldes-verdeler.
HR Lyon 956 506 828 - Aldes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen ten gevolge van technologische ontwikkelingen. - Niet-
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