
Bij gerichte ventilatie zal de terugslagklep, als de ventilator niet werkt, verhinderen dat verse lucht in het gebouw komt en er dus 
energieverlies is.

11094689 
Terugslagklep Ø 400

PLUSPUNTEN PRODUCT 
• energiebesparing en comfort als de ventilator stopt, 
• eenvoudige montage.

Werking

Productbeschrijving

Installatie

Door het veersysteem vallen de klepbladen van de terugslagklep dicht zodra de ventilator stopt.

De terugslagklep bestaat uit een metalen behuizing en 2, met veren uitgeruste klepbladen die dichtklappen zodra de ventilator stopt. Zo kan er geen buitenlucht in 
het luchtverdelingsnet stromen en is er dus geen thermische storing.

• wordt eenvoudigweg in een ronde buis geschoven, 
• bij verticale montage moeten de klepbladen naar boven openen, 
• Let op dat u de terugslagklep in de juiste richting plaatst zodat de bladen openstaan als de ventilator werkt.

1 Instelling en regeling van het debietAFSLUITKLEPPEN

Hoofdkenmerken
• stalen behuizing, 
• kleppen van aluminium, 
• naar een afgietsel gemaakte afdichting voor gegarandeerde luchtdichtheid tussen de klep en de buis (dubbele afdichting vanaf 250 diameter) en tussen de 
behuizing en de klep zodra die gesloten is.

Dimensionale gegevens
Referenties L1  (mm ) L2  (mm )

11094689 160 223

Voor meer informatie, neem contact op met uw Aldes-verdeler.
HR Lyon 956 506 828 - Aldes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen ten gevolge van technologische ontwikkelingen. - Niet-
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