
Barres Minigaine

MINIGAINE, de superplatte harde kunststof buizen, voor een luchtverdelingsnet in eengezinswoningen.

Harde kunststof buis

11023085 
Witte buis MINIGAINE 1 m, equivalente Ø 125 mm (200x60)

PLUSPUNTEN PRODUCT 
• gemakkelijke inpassing in systeemplafond door het kleine formaat, 
• kwalitatieve plaatsing: druk- en scheurvast,  
• beperkt drukverlies. 

Verkoopargumenten referentie

Productbeschrijving

Toepassingsgebieden

Installatie

Toepassing  
• Assortiment Minigaine, harde kunststof buizen voor luchtverdelingsnet voor ventilatiesysteem C en D voor nieuwe of gerenoveerde eengezinswoningen  
 
Beschrijving 
• Afmetingen 40 x 100 mm: gelijk aan Ø 80 mm  
• Aansluiting: - Mannelijke buis, - Vrouwelijke accessoires  
• Materialen: - Buis: pvc, - Accessoires: wit schokvast PS

Het MINIGAINE-assortiment bestaat uit platte harde buizen van kunststof voor de verbinding tussen aansluitingen en ventielen in lage ruimten. Ze zijn geschikt voor 
eengezinswoningen, waar ze worden geïnstalleerd in een verwarmde ruimte.

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

• eenvoudige montage van de accessoires: de vrouwelijke koppelstukken worden op de mannelijke buizen geschoven, 
• gebruik de RAA- of RAV-tape van Aldes, verkrijgbaar als accessoires, voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding, 
• ondersteuning met klemringen, montageband, rails, ... (zie componenten), 
• beperk in elk geval zoveel mogelijk het gebruik van bochtstukken om drukverlies en geluidsvoortplanting te vermijden.

1 Luchtverdelingsnet van kunststof buizenHARDE BUIZEN

Staaf van 1 m Minigaine

Voor meer informatie, neem contact op met uw Aldes-verdeler.
HR Lyon 956 506 828 - Aldes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen ten gevolge van technologische ontwikkelingen. - Niet-

www.aldes.com



2

www.aldes.com

Harde kunststof buis

11023085 
Witte buis MINIGAINE 1 m, equivalente Ø 125 mm (200x60)

Luchtverdelingsnet van kunststof buizenHARDE BUIZEN

Voor meer informatie, neem contact op met uw Aldes-verdeler.
HR Lyon 956 506 828 - Aldes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen ten gevolge van technologische ontwikkelingen. - Niet-

• harde kunststof buis, 
• diameter: 
- equivalente Ø 80 mm (buizen 40x100 mm),  
- komt overeen met Ø 125 mm (buizen 60x200 mm). 
• materiaal: pvc, 
• verbinding:  
- mannelijke buis, 
- vrouwelijke accessoires. 
• gebruikstemperatuur: 0 °C / +60 °C.  

Hoofdkenmerken

Accessoires
Benamingen Referenties

Mannelijk koppelstuk (tussen 2 accessoires) 11023083

Deksel 11023084

Vrouwelijk koppelstuk (tussen 2 buizen) 11023970

Verloopstuk 11023972

Horizontaal bochtstuk 90° 11023973

Verticaal bochtstuk 90° 11023974

Verticaal bochtstuk 90° voor ventiel Ø 125 mm 11023975

Verticaal T-stuk 90° voor ventiel Ø 125 mm 11023979

Horizontaal T-stuk 90° 11023980

Horizontaal bochtstuk 90° voor buis Ø 125 mm 11023994

Koppelstuk voor buis Ø 125 mm 11023995

Bevestigingsbeugel 11028081

Spiraalbuis Minigaine van 2 m, soepel koppelstuk eq. 80 mm 11023008

Spiraalbuis Minigaine van 2 m, soepel koppelstuk eq. 125 mm 11023009

Wit verlengstuk Minigaine, equivalente D80, lengte 150 11023046

Vrouwelijk koppelstuk Minigaine voor buis, wit, equivalente D125 11023086

Wit verlengstuk Minigaine 0,25 m, D125 11023088

Algemene gegevens
Referenties Maximumgebruikstemperatuur  (C ) Minimumgebruikstemperatuur  (C )

11023085 60 0

Dimensionale gegevens
Referenties L  (mm )   (mm ) Gelijkwaardige   (mm ) Nominale  buis  (mm ) Gewicht  (kg )

11023085 1000 60x200 125 200x60 1,208


